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Meteorologische Sensoren 
 

Automatischer Regenmesser 

Mit Wippe und Impulsausgang 

 

Anwendung 
Dieser automatische Regenmesser entspricht den 
Vorschriften der World Meteorological Organization 
(WMO).  Er ist für den Einsatz in automatischen 
Klimamess-Stationen vorgesehen. 
 
Funktion 
Die aufgefangene Regenmenge wird auf eine 
Kippwaage geleitet. Diese Kippwaage entleert sich 
selbst bei einem Inhalt von 2cm³ (~2g Wasser). Das 
entspricht bei einer Auffangfläche von 200cm² einer 
Niederschlagshöhe von 0,1mm.  
Die Kippwaage erzeugt dabei mittels Magnet und 
Reedkontakt einen Zählimpuls. Dieser Zählimpuls 
wird im Datenlogger aufaddiert und z.B. als 10min- 
oder Stunden-Summe gespeichert.  
Die intensitätsabhängige Nichtlinearität der Kipp-
waagenmechanik wird durch eine spezielle Elektronik 
linearisiert. 
Eine spezielle Gerätevariante mit zusätzlicher 
Gehäusemantelheizung macht diesen Regenmesser 
gebirgstauglich. 
 
Aufbau 
Alle Teile des Regenmessers sind aus Aluminium, 
Kunststoff (Formteile) und aus rostfreiem Stahl 
(Auffangtrichter, Befestigungs- und Montageteile).   
Der Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer bei 
hoher Messgenauigkeit. 
Ein Montagestutzen am Grundkörper dient zur 
Befestigung auf einem 50mm-Rohr. Der 
Regenmesser wird mittels Justierschrauben und 
eingebauter Libelle genau waagerecht positioniert. 
Die Wippe selbst ist auf 1% Messfehler hochgenau 
justierbar.  
Ein Installationsmast für WMO - gerechte Aufstellung 
des Gerätes ist unter der Bestellnummer: 
WZMA0011 bzw. WZMA0012  lieferbar. 
 
Optionen 
Für den Anschluss an die Datenloggersysteme  
DALOS535  gibt es folgende Optionen: 

• Schraubklemmenanschluss für alle Stationen mit 
speziellen Messaufgaben im Industriebereich 

• Steckverbinder - Anschluss für Komplettsysteme 
(z.B. Agrarwetterstation, 
Niederschlagsmessstellen usw.) 

• Vogelabwehrring WZNS0001 gegen 
Verschmutzung durch Vogelkot 

 

 

 
 
 
 
Technische Daten: 
 
Auffangfläche:  200cm² WMO-Norm 
Wippenfüllung:  2cm²  
Auflösung: 0,1mm (1 Kippimpuls entspricht 

0,1mm Niederschlag) 
Messfehler: <3% bei bis zu 11mm/min 
Ausgang 1:  linearisiert, open collector 80mA 

max, 5..24V DC, 125ms  
Ausgang 2: Reedkontakt  max. Kontaktbelastung  

0,2A, 3W, Schließer 
 
Heizung, standard: 24V AC/48,5W, elektron. Regelung 
Heizung, hochgebigs.: 24V AC/113,5W, elektron. Regelung 
Temperatureinsatz- 
bereich: mit Heizung  -25...+60°C 
Abmessungen:  Ø: 197 H: 445mm  
Montage:   auf 50mm-Rohr 
Gewicht:   3,3 kg  
 
Standards:  WMO-No. 8 · VDI 3786 Blatt 7 · 
    EN 50081/82 · VDE 0100 
 

Bestellangaben: 
 
Bestellnummer  Bezeichnung 

WSNS0021  ohne Heizung 
WSNS0022  mit Heizung, standard 
WSNS0023  mit  Zusatzheizung, hochgebirgs-
   tauglich 
WZNS0001  Vogelabwehrring 


