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Wetterstation Zubehör 
 

10m-Mast, freistehend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
9

0

800 x  800

Rohr b is  z ur B ohrung 
m it B eton  fü l len ! 

2
6

1
0

2
7

0
0

1
1

5
0

1
0

0
0
S ei lw inde 
(wi rd nur z um  K ippen m ontiert)

M as tfuß
S tahl rohr 150x 150x 3
Länge: 2,7m
feuerv erz ink t

2
3

0
0

B etonfundam ent
fros tfre i  gegründet
B 15 oder B 25 

c a. 100

Flex ib les  P E -Rohr Ø75 
im  Fundam ent eingebaut
als  K abeldurc hführung 
Daten: A -2Y F(L)2Y  10x 2x 0,6
S trom : NY Y -J  3x 2,5 

Teles k opm as t
5  S egm ente A l -Rohr
aus gez . Länge: 10,0m  

K ippric htung



 

 Seite - 2 - 
 

F&C GmbH • Boldebucker Weg 1 • 18276 Gülzow  
Tel.: (03843) 682114 • Fax : (03843) 690027• web: www.klimamesstechnik.de •email: hp@fundc.de 

Forschungstechnik und
Computersysteme

Gülzow

Technische Information
Klima- und Umweltmeßtechnik

 
 
10m-Mast zur Montage der Sensoren gekippt und ausgefahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fußgelenk       Winde zum Aufrichte des Mastes 
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10m-Mast aufgerichtet 
 


