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Klima- und Umweltmeftechnik Forschungstechnik und
Computersysteme

Gllzow

Meteorologische Messanlagen

Niederschlagsstation DALOS 515C-WNL

Anwendung

Niederschlagsstationen werden tberall dort eingesetzt,
wo der aktuell gemessene Niederschlag eine grofRe
Bedeutung flur Folgeereignisse hat. Insbesondere sind
das Klaranlagen, Wasserversorgungsanlagen, Hoch-
wasserschutzeinrichtungen, Beregnungsanlagen usw.
Die Anzeige der aktuellen Messwerte ist direkt an der
Station oder am angeschlossenen PC mdéglich und
unterstitzt den Betreiber bei operativen
Entscheidungen und in Gefahrensituationen.

Die Auswertung

Der Messwerte gibt z.B. Aufschluss Uber

* Verdunstung/Evaporation,

» klimatische Wasserbilanz

e Beregnungsbedarf

* Bodenerosionsgefahr

e Hochwassergefahr

Die Auswertung der Wetterdaten erfolgt in den
relevanten Expertensystemen.

Produktmerkmale / Besonderheiten

* Niederschlagssensor auf Laser-Basis Stromversorgung

« rechnergesteuerte Datenerfassung mit e 230V-Netzanschlu3 (Option)
Vorverarbeitung der Messwerte

e aktuelle Messwertanzeige direkt an der Station

« standardméaRige Speicherung der Daten auf Dateniibertragung zum PC
internem Speicher + direktes Auslesen der Messwerte Uber eine

« kein Datenverlust bei Stromausfall serielle Schnittstelle (USB oder RS232),

»  zeitgesteuerte Erfassung und Speicherung der + fest verlegte Datenleitung zwischen PC und
Messdaten Wetterstation (Option)

e einfaches Einlesen der Messdaten in jeden PC + direkte Datenfunkverbindung (Option)
Uber menugesteuerte PC-Software *  GSM-Datenfunkverbindung (Option)

e problem lose Datenlibergabe an Standard software * LAN-Anbindung mittels COM-Server (Option)
(Access, Excel, Paradox usw.) « Dateniibertagung via IP im www (Option)

e grafische Momentanwertanzeige am PC (Option)

Messwerte

Ausgewahlte Sensoren mit Steckeranschluss zur
Erfassung von;

* Niederschlagsmenge

* Niederschlagsdauer

* Niederschlagsintensitat

* Niederschlagsart

e Lufttemperatur (Option)

< relative Luftfeuchte (Option)
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Messbereiche und Genauigkeit:

. Messprinzip: Laserstrahl

. PartikelgroRe: 0,16 ... 8 mm

. Partikelgeschw.: 0,2...20m/s

. Intensitat: < 0,005 ... > 250 mm/h

. Genauigkeit

Mengenmessung: <15% @ rain 0,5 ... 20 mm/h

<30 % @ snow

. Niederschlagsarten:
Niesel (auch gefrierend)
Regen (auch gefrierend)
Hagel
Schnee
Schneegriesel / Eisnadeln
Graupel / Eiskdrner

. Vergleich mit synoptischer Beobachtung
Niesel > 97%
Regen > 99%
Hagel > 95%
Schnee > 99%
Schneegriesel > 60%

. Temperatur -30...70°C +/- 0,3K
. Rel. Feuchte 0...100%rF +/-3%rF

(Messbereiche und Fehler beziehen sich auf die fur diese Station
mitgelieferten Sensoren)

Technische Daten

Steuerung: Mikrocontroller Infineon SAB - C515C )
und batteriegepufferte Echtzeituhr Installation: Aufstellmast zur Aufnahme der Sensore  nund
des Datenloggers,
Datenspeicher:  interner Datenspeicher 128kB Datenlogger, Kommunikationstechnik und
fiir max. 89 Tage bei 6 Sensoren Stromversorgung in GFK-
Schaltschrankgeh&use (IP66)
Messkanéle: fir max. 6 Sensoren
Bedienung: 3 Tasten, LCD-Anzeige, meniigesteuert )
Software: DALOSWin zum Auslesen der Daten und
Dateniiber- Ubergabe als ASCII-Tabelle in wahlbaren
tragung: serielle Schnittstelle RS232, RS485, LAN... Formaten )
incl. tabellarischer Momentanwertanzeige,
Messintervall: einstellbar 10...60 Sekunden graphische Momentanwertanzeige (Option)
Mittelwert-
Intervall: einstellbar 1...60 Minuten, arithmetisch e
Mittelwertbildung
Stromver-
sorgung: 12V=/ max. 200mA (Netz- oder Solarstrom) Lieferung und Service

Die DALOS 515C-WO-Stationen werden komplett mit
allen erforderlichen Sensoren, dem betriebsbereiten
Datenlogger, der PC-Software und dem notwendigen
Installationszubehdr geliefert.
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